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Tangut N4694 V17 修改内容 
1. 部件“𘫏”修改字形，原先筆順是 EACCQABBBA，現改成 EAPCABBBA。 

Unicode 旧字形 新字形 

18ACF 𘫏 𘫏 

17A72 𗩲 𗩲 

17B5D 𗭝 𗭝 

17B62 𗭢 𗭢 

17B63 𗭣 𗭣 

17B66 𗭦 𗭦 

17DD7 𗷗 𗷗 

187B1 𘞱 𘞱 

187B2 𘞲 𘞲 
 

2. U+18320 和 H2021-7.234.1（U+E097）字形对调 

Unicode 旧字形 新字形 

18320 
 

𘌠 

E097 
 

 

 

3. 部件“𘪸”修改寫法。 
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Unicode 旧字形 新字形 

18AB8 𘪸 𘪸 

170A7 𗂧 𗂧 

17706 𗜆 𗜆 

17A1E 𗨞 𗨞 

17E30 𗸰 𗸰 

1877B 𘝻 𘝻 

1877C 𘝼 𘝼 

1877D 𘝽 𘝽 

 

4. 部件“𘠉”修改成與左邊結構分離的寫法。 

Unicode 旧字形 新字形 

17B03 𗬃 𗬃 

17D0D 𗴍 𗴍 

17DC3 𗷃 𗷃 

17EBA 𗺺 𗺺 
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17EE5 𗻥 𗻥 

1818F 𘆏 𘆏 

1825E 𘉞 𘉞 

1873B 𘜻 𘜻 

 

5. U+177B7 修改下面中間的部件。 

Unicode 旧字形 新字形 

177B7 苵 𗞷 

 

6. U+17BD2 和 U+17BD3 修改字形。 

Unicode 旧字形 新字形 IDS 

17BD2 𗯒 𗯒 ⿰⿸𘢨𘤷𘡑 

17BD3 𗯓 𗯓 ⿰⿸𘢨𘣝𘣈 

 

7. 結構修改字形，原先的筆順應該是 GCQ，現在改成 HQ，涉及到的 1 各部件和 5 個字也

同步修改字形。 

Unicode 旧字形 新字形 

18D99 
 𘶙 

17DAE 𗶮 𗶮 

175B9 𗖹 𗖹 
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18397 𘎗 𘎗 

17346 𗍆 𗍆 

17AE0 𗫠 𗫠 

 

8. U+18171 修改字形。 

Unicode 旧字形 新字形 

18171 𘅱 𘅱 

 

9. 2 個原先使用“𘠡”的字修改字形，把部件改成“𘶄”。 

Unicode 旧字形 新字形 

17C51 
 

𗱑 

17121 
 𗄡 

 

9. U+17BBA 修改字形。 

Unicode 旧字形 新字形 

17BBA 𗮺 𗮺 

 

 

其他：四角號碼修改 

Unicode 字符 舊四角號碼 新四角號碼 

184AD 𘒭 914525 914225 

17EC0 𗻀 274440 224440 
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U+17F16 𗼖 228024 218224 

 


